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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

FK1282

Andere Bezeichnungen:
AgPt Dickschichtpaste fur AIN FK1282

Artikel-Nr.:

10118
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Dickschichtpaste

Relevante identifizierte Verwendungen:
Verwendungsbereiche [SU]

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen
an Industriestandorten

Produktkategorien [PC]

PC 9a: Beschichtungen und Farben, Verdlnner, Entferner
Prozesskategorien [PROC]

PROC 10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

Umweltfreisetzungskategorien [ERC]

ERC 5: Industrielle Verwendung mit Einschluss in oder auf einer Matrix
Erzeugniskategorien [AC]

AC 0: Andere Erzeugnisse:

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelilt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):

Fraunhofer IKTS

Intelligente Mikrosysteme

Winterbergstrale 28

01277 Dresden

Germany

Telefon: +49-351-2553-7916

Telefax: +49-351-2554-236

E-Mail: service@ikts-tfc.de

Webseite: www.ikts.fraunhofer.de

E-Mail (fachkundige Person): service@ikts-tfc.de

1.4. Notrufnummer
Richard Schmidt, +49-351-2553-7916/-7518 (Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten besetzt.)
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen.

(Skin Irrit. 2)

Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung.

(Eye Irrit. 2)

Gewassergefahrdend H400: Sehr giftig fir Wasserorganismen.

(Aquatic Acute 1)

Gewassergefahrdend H410: Sehr giftig fur Wasserorganismen mit

(Aquatic Chronic 1) langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme:

GHSO07 GHSO09
Ausrufezeichen Umwelt

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Erganzende Gefahrenmerkmale (EU): -
Sicherheitshinweise Pravention

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sicherheitshinweise Reaktion

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.

P305 + P351 + P3 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell
38 vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 |Inha|t/BehéIter Entsorgung gemaR den behdérdlichen Vorschriften. zufihren.

Besondere Vorschriften fiir erganzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische:
80,7 % Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter
akuter Toxizitat (oral).

94,6 % Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter
akuter Toxizitat (dermal).

99,3 % Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter
akuter Toxizitat (inhalativ).

36,7 % Prozent des Gemisches bestehen aus Bestandteilen mit unbekannter Gewassergefahrdung.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfligbar
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Beschreibung:
Edelmetall, Glasfritte und anorganische Bestandteile eingebettet in einem organischen Drucktrager

Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren (Stoffname Konzen-
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] tration

CAS-Nr.: 7440-22-4 Silber 35-59

EG-Nr.: 231-131-3 Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 Gew-%
& Achtung H410

CAS-Nr.: 8000-41-7 Terpineol 3_14

EG-Nr.: 232-268-1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 Gew-%
<> Achtung H315-H319

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnhahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlisein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat
einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -
ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). Bei
Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausristung verwenden.

4.2. Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschadigung/-reizung

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Wasserspruhstrahl, alkoholbestandiger Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid (CO2). LéschmalBnahmen auf
die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen entstehen: CO, CO2

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig
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5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fir Notfille geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.
Schutzausristung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausristung:
Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Ruckhaltung und Reinigung

Fur Riickhaltung:
Verschuttete Mengen aufnehmen. Mallnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen.

Fur Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaRnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:

Personliche Schutzausrlstung tragen (siehe Abschnitt 8).
BrandschutzmafBnahmen:

Die Bildung brennbarer Dampfe ist moglich, bei Temperaturen tber: 91 °C

MaBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden.
UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriucksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.

Verpackungsmaterialien:
Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.
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Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
Behalter dicht geschlossen halten.

Zusammenlagerungshinweise:
Zusammenlagerungsverbot nach TRGS510 beachten

Lagerklasse: 10 - Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

Behalter an einem kuhlen, gut gellufteten Ort aufbewahren.
7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:
Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriustungen

8.1. Zu Giiberwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
I(:I:J;(unfts- ® Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

TRGS 900 (DE) Silber @ 0,1 mg/m3

CAS-Nr.: 7440-22-4 ® 0,8 mg/m?

® Metall, einatembare Fraktion

I0ELV (EU) Silber @ 0,1 mg/m3

CAS-Nr.: 7440-22-4 ® metal
TRGS 900 (DE) Platin @ 1 mg/m3

CAS-Nr.: 7440-06-4 ® (einatembare Fraktion)
I0ELV (EU) Platin @1 mg/m?3

CAS-Nr.: 7440-06-4

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verflgbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verflgbar
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische MalBnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem
Einsatz personlicher Schutzausristungen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz

Hautschutz:
Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen DIN EN 374 Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk),
0,4 mm. Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) 480 min. Bei beabsichtigter Wiederverwendung
Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet aufbewahren.

Atemschutz:
Wenn technische Absaug- oder LuftungsmaBnahmen nicht moglich oder unzureichend sind, muss
Atemschutz getragen werden. Partikelfiltergerat (DIN EN 143)
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8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe Abschnitt 7. Es sind keine daruber hinausgehenden MaRBnahmen erforderlich.

8.3. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: fest
Geruch: nicht bestimmt

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter bei

Farbe: dunkelgrau

Methode Bemerkung

pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

nicht bestimmt
=18 °C

Vom Losemittel der Paste (CAS#
8000-41-7) Gbernommen

Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich =214 - <217 Vom Losemittel der Paste (CAS#
°C 8000-41-7) Gbernommen

Zersetzungstemperatur (°C):

nicht bestimmt

Flammpunkt

88 °C

Geschlossener
Tiegel

Vom Losemittel der Paste (CAS#
8000-41-7) Gbernommen

Verdampfungsgeschwindigkeit

nicht bestimmt

Zindtemperatur in °C

= 264 °C

Vom Losemittel der Paste (CAS#
8000-41-7) Ubernommen

Obere/untere Entzindbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

nicht bestimmt

Dampfdruck = 0,24 hPa 20 °C Vom Losemittel der Paste (CAS#
8000-41-7) iUbernommen
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte = 3,62 g/cm3 25 °C Aus Einzeldichten berechnet
Schittdichte nicht bestimmt
Wasserloslichkeit (g/L) = 2,42 g/l 20 °C Vom Losemittel der Paste (CAS#
8000-41-7) iUbernommen
Verteilungskoeffizient n-Octanol/ =2,6 Vom Losemittel der Paste (CAS#
Wasser 8000-41-7) Gbernommen
Viskositat, dynamisch =180 - = 350 25 °C |Brookfield
Pa*s SC4-14/-6R //
n=10 U/min
Viskositat, kinematisch mm?/s 40 °C

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Feuchtigkeitsempfindlich. Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen

chemisch stabil.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Nicht aufbewahren bei Temperaturen tGber 30°C

10.5. Unvertragliche Materialien
Saure, Alkalien (Laugen), Oxidationsmittel, stark

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt. Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig, CO, CO2

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
CAS-Nr. Stoffname
8000-41-7  [Terpineol

Toxikologische Angaben
LD5g oral: >4.300 mg/kg (Ratte)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Augenschadigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenschaden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben

7440-22-4 Silber LCs0: =0,0102 mg/I 4 d (anguilla anguilla) Partik
elgrole < 1 um

Aquatische Toxizitat:
Sehr giftig fur Wasserorganismen.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

CAS-Nr. Stoffname Biologischer Abb |Bemerkung
au
8000-41-7 Terpineol nicht bestimmt Einstufung gemaRl VwVws,
Anhang 3.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
CAS-Nr. Stoffname Log Kow Biokonzentrationsfaktor (BCF)
8000-41-7 (Terpineol 2,6

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
= 2,6; Bemerkung: Vom Lésemittel der Paste (CAS#8000-41-7) Ubernommen

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

CAS-Nr. Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
7440-22-4 Silber —
8000-41-7 Terpineol —

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemals EAK/AVV
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Abfallschliissel Produkt:

16 05 06 * |Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschliellich
Gemische von Laborchemikalien

*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Entsorgung gemal den behdérdlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen
zugelassenen Entsorger ansprechen.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefuhrt werden.

13.2. Zusatzliche Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.1. UN-Nr.
nicht relevant

14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung
nicht relevant

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant

14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant

14.5. Umweltgefahren
nicht relevant

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender
nicht relevant

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens

73/78 und gemaR IBC-Code
nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfligbar
15.1.2. Nationale Vorschriften
I [DE] Nationale Vorschriften
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung
5 MuSchRiV. 22 JArbSchG.
Wassergefahrdungsklasse (WGK)

WGK:
2 - deutlich wassergefahrdend

Quelle:
Einstufung gemafl VwVwS, Anhang 4.
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

15.3. Zusatzliche Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Einstufung des Stoffs oder Gemischs.

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
Keine Daten verflgbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
GESTIS Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 16.09.2015

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode geman
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen.

(Skin Irrit. 2)

Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung.

(Eye Irrit. 2)

Gewassergefahrdend H400: Sehr giftig fir Wasserorganismen.

(Aquatic Acute 1)

Gewassergefahrdend H410: Sehr giftig fir Wasserorganismen mit

(Aquatic Chronic 1) langfristiger Wirkung.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrtcklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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